
Přímočará pila s horním držením
STEP 1200XE

Délka zdvihu (mm) 26

Dodávaný v kufr

EAN kód 4002395192762

Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 87

Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 98

Hmotnost (kg) 2,4

Kapacita pokosu (°) 45

Max. kapacita řezání - dřevo (mm) 135

Max. kapacita řezání - hliník (mm) 30

Max. kapacita řezání - ocel (mm) 10

Maximální kapacita řezání dřevo | ocel | hliník [mm] 135 / 10 / 30

Nastavení výkyvného pohybu 4

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 500 - 3000

Příkon (W) 730

Vibration sawing of sheet metal [m|s²] 11,5

Vibration sawing of sheet metal uncertainty [m|s²] 1,5

Vibration sawing of wood [m|s²] 10,5

Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] 1,5

Výkon (W) 370

aeg-powertools.eu

Výkonný 730W motor

Patentovaný systém FIXTEC pro výměnu pilového plátku
během pár sekund

4 stupně nastavení předkyvu

Elektronická plynulá regulace otáček pro správnou rychlost
podle materiálu a plátku

Pozvolný rozběh zabraňuje náhlému zpětnému rázu při
spuštění nářadí

Integrovaná elektronika pro konstantní otáčky při zatížení

Ergonomická a velmi tenká konstrukce rukojeti s povrchem
softgrip

Přípojka odsávání prachu a odřezků

https://staging.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

