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M12 ONEFTR12-201C

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1" DIGITALNI RACNA

e Prvni digitalni racna MILWAUKEE® poskytuje az o 50% rychlejsi
instalaci vymeénou ruc¢niho naradi

e Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu krouticiho momentu a
presnosti v rozmezi + 2% pro utahovaci prvky kritické pro
toCivy moment

o Rychlejsi a produktivnéjsi vykazovani krouticiho momentu s
ONE-KEY™ poskytuje data krouticiho momentu a protokol pro
inspektory nebo majitele

¢ Nastavitelny utahovaci moment k ovladani vystupniho
krouticiho momentu naradi pres motor

o Ctyfi rezimy méreni (ft-Ib, in-lb, Nm, Kg-cm) a 15 dostupnych

predvoleb
e Odolny design, ktery vydrzi i to nejnaro&néjsi prostredi na =
pracovisti N s
o Ctyfi rezimy oznamovani, Ze nafadi dosahuje, splfiuje nebo pe— d W -
prekracuije cil krouticiho momentu (zvukovy, LED, LCD a
vibraéni)
» Sest predprogramovanych jazykl véetné anglistiny, Spané&lstiny
a francouzstiny
e Proces utahovani ve dvou krocich: Mackejte spoust, dokud se
nastroj nezastavi pred cilovou hodnotou tocCivého momentu,
poteé dokoncete ruc¢neé, abyste dosahli ciloveho tocivého
momentu.
e DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovnovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™
poskytuiji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost
LITHIUM"™
Kroutici moment / To€ivy 16.9 - 203.4
moment (Nm)
Ptesnost CW +2 %, CCW +3%
Upinani naradf %" Etyfhran
Poéet_ otacek bez zatizeni 0 - 100
(ot./min)
Hmotnost vé. aku (EPTA) 2.6 (M12 B2)
(kg)
. 1 x M12 B2 akumulator,
DipeiiE $2 C12 C nabijetka, kufr
Obj. €. 4933464970
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