
M18 BJS-0X
M18™ PŘÍMOČARÁ PILA

P očet zdvihů  bez zatížení
(zd./min)

0 - 2800

Délka zdvihu (mm) 2 5

Dodává se bez akumulátoru, bez
nabíječky, HD box

Obj. č . 4933459573

cz.milwaukeetool.eu

Vysoce výkonný motor poskytuje 2800 zdvihů/min pro rychlé
řezání

Elektronická ochrana proti přetížení REDLINK™ ve stroji a
akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost ve své třídě

Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou a snadnou výměnu
plátků

Nastavení zkosení fasety bez použití nářadí na základové
desce v rozmezí 0 - 45°

Pětistupňové nastavení předkmitu pro zvýšení řezného výkonu

Zabudované LED osvětlení zlepšuje viditelnost

Odvod prachu udržuje lini řezu bez pilin

Odnímatelná měkká patka zabraňuje poškrábání měkkého
materiálu při řezání

Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje vynikající konstrukci,
elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a
více práce po dobu životnosti balení

Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory
MILWAUKEE® M18™


