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M18 FNB35S-502X

M18 FUEL™ PROSTRIHOVAC PLECHU 3,5 MM

e Prvni akumulatorovy prostfihova¢ plechu s maximalnim
reznym vykonem v mékkeé oceli: 3,5 mm, v nerezoveé oceli:
2,8 mm, v hliniku: 3,8 mm.

» Maximalni kontrola pfi praci s jakymkoli materialem,
Ctyfstuprniovy rezim otacek je idealni pro praci s nerezovou
oceli a hlinikem

» Funkce automatického spusténi, kdy se naradi rozbiha
pomalu a zvysuje se na plnou rychlost, jakmile zjisti, ze
uzivatel provadi rez

e Beznastrojova zména sméru rfezu v krocich po 90°

» Beznastrojova vymeéna drzaku matrice a razniku

» Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi —
bezplatnou cloudovou sledovaci sit a platformu pro spravu = ,l O Ml 28 %
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skladovych zasob. ONE-KEY™ nabizi také funkci dalkového
zamykani naradi.

» Sbérny vak na tfisky pro cCisté pracovni prostredi

o LED osvétluje vas pracovni prostor pro lepsi viditelnost

* Antivibraéni bo&ni rukojet pro nizsi vibrace

» Integrovany hacek na opasek a misto pro zavés naradi

+ DNA nasi platformy FUEL™ nové definuje rovhovahu mezi
akmulatorovymi technologiemi. Bezuhlikovy motor
POWERSTATE™ spole¢nosti MILWAUKEE®, akumulator
REDLITHIUM™ a elektronicka inteligence REDLINK PLUS™
poskytuji vynikajici vykon, dobu chodu a odolnost

» Flexibilni systém napajeni: pracuje se vSemi akumulatory
M18™ MILWAUKEE®

LITHIUM™

Dodéva se 2 x M18 B5 akumulatory, M12-
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