
MAX POWER Akumulátorový pás
RY36BB2PA‐0

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.

ryobitools.eu

Dvojité porty vám umožňují zdvojnásobit výdrž u široké škály
nástrojů MAX POWER.

Plně nastavitelný a pohodlný ramenní popruh rovnoměrně
rozkládá váhu akumulátorů po celém těle.

Vestavěný indikátor nabití baterie na adaptéru vám ukáže,
kolik energie vám ještě zbývá.

Kompatibilní s následujícími modely z řady MAX POWER ↵
Line Break [Web] RY36LT33A, RY36ELTX33A, RY36LTX40A,
RBC36X26BG2, RBC36X26B, RY36BCX30A, RY36BLA,
RY36BLB, RBV36, RY36PP25A, RHT36B61R, RY36HTX65A,
RY36PHT50A.

Napětí 36V

Kapacita akumulátoru (Ah) ‐

Nabíjecí doba (min) bez nabíječky

Obj. č. 5133006607

Dodávaný v Více než 75 % recyklovaného kartonu

EAN kód 4892210245748

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.3

Hmotnost (kg) 2.3

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 5.1

Kapacita akumulátoru (Ah) ‐

Nabíjecí doba (min) bez nabíječky

Napětí 36V

Napětí 36V

Počet dostupných akumulátorů 0

Typ aku Li‐ion

Včetně nabíječky Ne
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