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MXF SMP2-0

MX FUEL™ PONORNE CERPADLO

» Provoz ve 3 rezimech pro idealni pritok: vysoky, nizky,
usporny
« Usporny rezim pro prodlouzeni doby provozu
o Automaticka detekce: Automaticky pritok: zapnuto,
vypnuto, automaticky pratok
* Vytlacna vysSka 18 m
e Pratok 320 I/min pro optimalizovanou produktivitu
o Upozornéni uzivatele pres dalkové ovladani, jak vibracemi,
tak svételnym signalem
» P¥i pouziti v interiéru nebo pod zemi uz nejsou potreba
zadneé generatory -
« AZ 2,5 hodiny provozu a 26 000 litrG na jedno nabiti . i1
akumulatoru MX FUEL™ XC8.0 v nizkém rezimu T :

» Moznost pfivodl 2" pro vétsinu béznych hadic
+ 10 m napajeciho kabelu

» Systém MX FUEL™ stavi na silnych strankach technologie ® e
FUEL™ a dosahuje nové urovné akumulatoroveho vykonu. : 2
Toto naradi, zamérene na vykon spalovaciho, sitoveho a S
pneumatického naradi, poskytuje vykon bez nebezpecdi =
spojeného s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezped&im
zakopnuti a frustraci ze slozité udrzby.

o Systém ONE-KEY™ pro sledovani a zabezpeceni naradi
nabizi bezplatnou cloudovou sit pro sledovani a spravu
inventare vaseho naradi. ONE-KEY™ také nabizi funkci
dalkoveho zamykani.

LITHIUM™
Pratok (I/m) 320
Max. zdvih vody (m) 18
Rychlost (ot./min) 2,000 - 3,500

Velikost piipojky odtoku [mm] 50

bez akumulatoru, bez nabijecky,

e bez kufru
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