C12 PPC-21C

M12™ KOMPAKTNI PEX NUZKY

Obrovsky stfizny tlak: 175 kg/cm?

REDLINK™ ochrana proti pretizeni chrani naradi i akumulator pred
extémnim namahanim

Vykonny mechanismus: feze az 50 mm PVC trubky za 3 sekundy

Celokovova prevodovka a prevody pro nejvetsi trvanlivost a maximalni
kroutici moment

Regulace otacek ve vypinaci, kontrola fezu

Vysoce ostry platek, ktery nezanechava otrepy

Vysoce Ucinny mechanismus poskytuje pres 200 fezl na jedno nabiti
Individuéini fizeni jednotlivych ¢lankd optimalizuje odbér pri provozu
naradi a prodluzuje zivotnost

Ukazatel stavu nabiti a LED svétlo-pro pohodli uzivatele v nejasnych
prostorach

Flexibilni akumulatorovy systém - provoz s kazdym akumulatorem
MILWAUKEE® M12™
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LITHIUM™
C12 PPC-0 Max.
kapacita
rfezani
(mm)
50 Pocet otacek bez zatizeni
(ot./min)
0 - 500 Hmotnost v&. aku (EPTA)
(k)
1.9 (M12 B2) Dodéava se
bez akumulatoru, bez Obj. ¢.

nabijecky, bez kufru

cz.milwaukeetool.eu



