
M12 ATB-0C
M12™ BORESKOP PRO AUTOMECHANIKY

M12 ATB -0C Délka
kabelu
kamery
(mm)

900 Stupeň ochrany hlavy
kamery [P]

67 Rozlíšení displeje (pixely)
480 × 272 Zoom
4× Rozsah skladovací teploty

[°C]
-20 ~ +60 Hmotnost vč. aku (EPTA)

(kg)
0.75 (M12 B2) Dodává se
bez akumulátoru, bez
nabíječky, kufr

Obj. č.

4933501239 SSP Excl. VAT_Print [Text]
[Kč]
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4.3″ LCD displej nabízí ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli objekty
vidět ve větším detailu
5,0 mm hlava kamery umožňuje skvělý přístup do těsných míst, jako jsou
otvory pro zapalovací svíčky či vstřikovače paliva nebo válce
Přední a boční kamera zaručuje identifikaci jemných prasklin a dalších
problémů na motoru a jiných částech vozidla
Obrazovka otočná o 270° uživateli nabízí možnost plynulého prohlížení
obrazu v každé poloze použití
Rozlišení kamery 720 bodů se 3 úrovněmi přiblížení umožňuje jasně a
rychle zaostřit na body zájmu
5 režimů jasu zajišťuje nejlepší osvětlení ve třídě bez stínů či oslnění
Flexibilní kabel kamery umožňuje snadný a pohodlný přístup i do obtížně
dostupných míst
Přiložená karta micro SD s kapacitou 32 GB umožňuje nahrávat a ukládat
snímky a videa
Hlava a kabel kamery se stupněm krytí IP 67 odolají i těm nejdrsnějším
podmínkám
Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí,
pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu
chodu a více práce za celou svoji životnost
Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™
MILWAUKEE®


