
M18 B42
M18™ 4,0 AH AKUMULÁTOR

M18 B4 Kapacita
akumulátoru
(Ah)

4.0 Doba nabíjení nabíječkou
M12-18 AC

80 min Doba nabíjení nabíječkou
M12-18 C

80 min Doba nabíjení nabíječkou
M12-18 FC

52 min Doba nabíjení nabíječkou
M1418C6

80 min Hmotnost (kg)
0.7 Obj. č.

cz.milwaukeetool.eu

Poskytuje až 2x delší dobu provozu, až o 20 % vyšší výkon a až 2x delší
životnost akumulátoru ve srovnání s jinými lithium-iontovými
technologiemi a/nebo s předchozí technologií akumulátorů
MILWAUKEE® (výsledky závisí na nářadí a aplikaci).
Systém ochrany REDLITHIUM™ s digitální ochranou proti přetížení
REDLINK™, která zabraňuje uživatelům poškodit investice do
akumulátorového nářadí v situacích, kdy je zneužíváno.
Monitorování jednotlivých článků zajišťuje optimální nabíjení a vybíjení pro
maximální životnost.
Odolná konstrukce akumulátoru s kovovým rámem a oddělovači
reagujícími na nárazy zabraňuje selhání akumulátoru při nadměrných
vibracích nebo pádu.
Ochrana proti vodě odvádí vodu od elektroniky a z akumulátoru.
Lze je používat při extrémních teplotách až do -20° C bez omezení doby
provozu a výdrže akumulátoru.
Palubní palivoměr akumulátoru pomáhá uživateli maximalizovat efektivitu
provozu akumulátoru.


