Tl

M18 B42

M18™ 4,0 AH AKUMULATOR

™

Poskytuje az 2x delsi dobu provozu, az o 20 % vyssi vykon a az 2x delsi

zivotnost akumulatoru ve srovnani s jinymi lithium-iontovymi

technologiemi a/nebo s predchozi technologii akumulatord

MILWAUKEE® (vysledky zavisi na naradi a aplikaci).

Systém ochrany REDLITHIUM™ s digitaini ochranou proti pretizeni

REDLINK™ ktera zabranuje uzivatelum poskodit investice do

akumulatorového naradi v situacich, kdy je zneuzivano.

Monitorovani jednotlivych ¢lankd zajistuje optimalni nabijeni a vybijeni pro

maximalni zivotnost. .
Odolna konstrukce akumulatoru s kovovym ramem a oddélovadi . Q
reagujicimi na narazy zabranuje selhani akumulatoru pfi nadmeérnych /"‘ \e, S =
vibracich nebo padu. ) E g
Ochrana proti vodé odvadi vodu od elektroniky a z akumulatoru.

Lze je pouzivat pri extrémnich teplotach az do -20° C bez omezeni doby -
provozu a vydrze akumulatoru. \ LITHIUM-ION 1}
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Palubni palivomér akumulatoru pomaha uzivateli maximalizovat efektivitu ‘\ Ao M18
provozu akumulatoru. = " :
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LITHIUM™
M18 B4 Kapacita
akumulatoru
(Ah)
4.0 Doba nabijeni nabijeckou
M12-18 AC
80 min Doba nabijeni nabijeckou
M12-18 C
80 min Doba nabijeni nabijeckou
M12-18 FC
52 min Doba nabijeni nabijeckou
M1418C6
80 min Hmotnost (kg)
0.7 Obj. ¢.
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